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Nagios plugin — Poseidon
Nastaveni Nagios pro sledovani zarizeni rady Poseidon

1) Nastaveni zafizeni

1.1) V internetovém prohlizeCi oteviete stranku zafizeni (do pole adresa zadejte IP adresu zafizeni.,
napf. http://192.168.1.1/) a pod tabulkou senzoru kliknéte na ,Flash Setup®.
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1.2) Zvolte zalozku SNMP.
General SHMP Settings
SNMP port
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1.3) Ovéfte, zda je zaskrtnutda moznost “Read” a
pfipadné si poznamenejte “Community” je-li
odlisné od “public”.

1.5) Poznameneijte si ID vystupq,
které budete sledovat.

1.4) Poznameneijte si ID vstupd,
které budete sledovat.
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Poseidon model 1250 [

Name

Dry Contact Inputs

1D

Current Yalue

J

Alarm Alert

o
Alay Outputs

Current

- : Mame D value Mode
Binary 1 1 0 (off) Dizabled
Binary 2 2 0 (off) Disabled HUE =i 1 (G FEmmel
Test switch 3 1 (on) Active if off TR 18 0 (off) Manusl
Sensors
Mame 1D Current ¥alue Safe Range  Hysteresis Alarm Alert
Temp 1 20405 Z6.0 =C 10,0 ., 60,0 a.0 Disabled
Temp 2 51732 29.0 =C 10.0 .. 60.0 a.0 Disabled
Temp 3 531358 26,9 *C 10.0 .. 60.0 a.0 Disabled
Prague window 38687 36.6 °C 10.0 ., 60.0 0.0 Disabled
Hurnid 1 27350 31.2 %RH 10,0 .. 60,0 a.0 Disabled
Prague outside 66 299 *C -15.0 .. 30.0 0.0 Disabled
T1 HTemp-4585 / 71 27.6 *C 10.0 ., 60.0 0.0 Disabled

[

které budete sledovat.

1.6) Poznamenejte si ID senzord,

www.HW-group.com


http://192.168.1.1/

Nagios plugin — Poseidon HW group

2) Instalace pluginu

2.1) Pro spravnou funkci pluginu musi byt na serveru nainstalovan interpret jazyka Perl a modul Net-
SNMP.V distribucich Redhat/Centos je Perl i Net-SNMP nainstalovan standardné, v distribucich
Debian/Ubuntu je nutné doinstalovat modul Net-SNMP pfikazem:

sudo aptitude install libnet-snmp-perl

2.2a) Rozbalte archiv poseidon.zip a ovéfte spravnou funkci pluginu. Pro zafizeni s IP adresou
192.168.1.1 a senzor ID 66 (vihkost) zadejte nasledujici pfikaz:

perl check poseidon.pl -H 192.168.1.1 -S 66
Sensor: Prague outside, State: normal, Value: 29.1 C| Prague outside=29.1;-15;30;

2.2b) V pfipadé, Ze pouzivate jinou SNMP komunitu nez ,public®, specifikujte ji parametrem -C
community:

perl check poseidon.pl -C mycommunity -H 192.168.1.1 -S 66
Sensor: Prague outside, State: normal, Value: 29.1 C| Prague outside=29.1;-15;30;

2.3) Hodnoty Dry Contact Inputs se sleduji parametrem —I a hodnoty Relay Outputs parametrem —-0O.

perl check poseidon.pl -C mycommunity -H 192.168.1.1 -I 1
Input: Binary 1, AlarmState: normal, AlarmSetup: inactive, Value: off

perl check poseidon.pl -C mycommunity -H 192.168.1.1 -O 151
Output: RTS, Type: rts (-10V,+10V), Mode: manual, Value: on

3) Nastaveni Nagios

3.1a) Soubor poseidon.cfg zkopirujte do adresare /etc/nagios-plugins/config.

3.1b) V pfipadé, ze nepouzivate oddélené konfiguraéni soubory v adresafi nagios-plugins, doplrite do
souboru /etc/nagios3/commands.cfg obsah souboru poseidon.cfg.

cat poseidon.cfg >>/etc/nagios3/commands.cfg

3.2) Soubor check_poseidon.pl zkopirujte do adresare /usr/lib/nagios/plugins.

Pozor: nahrajete-li tento soubor do jiného adresare nez /usr/lib/nagios/plugins (néktere systémy
pouZivaji adresar /usr/lib64/nagios/plugins), MUSITE upravit cestu k pluginu v souboru /etc/nagios-
plugins/config/poseidon.cfg (bod 3.1a) resp. v souboru /etc/nagios3/commands.cfg (bod 3.1b).

3.3) Vytvorte konfiguracni soubor /etc/nagios3/conf.d/hwg-poseidon.cfg. Definujte zafizeni (host)
pomoci kterého budete sledovat veliiny. Jednotlivé veli€iny jsou definovany jako sluzby (service),
které se odkazuji na pfislusné zafizeni parametrem host_name.

Poznamka: v pfipade, Ze nepouZivate konfiguracni adresar /etc/nagios3/conf.d/, pfidejte konfiguraci
do prislusného souboru vaseho systéemu, ten zjistite prikazem:

grep “cfg file /etc/nagios3/nagios.cfg

pfipadné konfiguracni adresar:

grep “cfg dir /etc/nagios3/nagios.cfg
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define host {
host name
alias
address
use

}

define service {
host name
service description
check command
use

}

define service {
host name
service description
check command
use

}

define service {
host name
service description
check command
use

poseidonl
POSEIDON 1250
192.168.1.1
generic-host

poseidonl

Prague outside

check poseidon!public!66
generic-service

poseidonl

Binary 1 input

check poseidon input!public!l
generic-service

poseidonl

RTS output

check poseidon output'!public!151
generic-service

Poznamka: argumenty check _poseidon jsou SNMP komunita a ID senzoru.

Pozor, na rozdil od senzorq, je nutné sledovat Dry Contact Inputs pfikazem
check_poseidon_input a Relay Outputs pfikazem check_poseidon_output.

3.4) Restartujte Nagios pomoci pfikazu /etc/init.d/nagios restart.

3.5) Ovérte stav sledovaného senzoru v Nagiosu.

Current Network Status

Nagios
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# Documentation View History For This Host

\View Notifications For This Host

View Service Status Detail For All Hosts

® Tactical Overview

% Service Detail

% Host Detail

% Hostgroup Overview

% Hostgroup Summary

% Hostgroup Grid

% Servicegroup Overview
% Servicegroup Summary
% Servicegroup Grid

% Status Map

% 3-D Status Map

% Service Problems
% Unhandled

% Host Problems
% Unhandled

% Network Outages

poseidon1 Binary 1 input OK
Prague humidity OK
Prague cutside WARNING
Prague window OK
RTS sutput OK

Service Status Details For Host
'poseidon1’

2010-04-29 17:28:56 0d Oh Tm 9s 1/4
2010-04-2917:31:22 0d0hSm43s  1/4
2010-04-29 173048 0dOh4m17s  4/4
2010-04-29 17:28:13 0dOh2m 528 1/4
2010-04-29 17:30:18 0d Oh 6m 475 1/4

Input: Binary 1, AlarmState: normal, AlarmSetup: inactive, Value: off
Sensor: Humid 1, State: normal, Value: 29.0 %RH

Sensor: Prague cutside, State: alarmstate, Value: 31.6 C

Sensor: Prague window, State: normal, Value: 41.7 C

Cutput: RTS, Type: ris (-10V,+10V), Mode: manual, Value: on

5 Matching Service Entries Displayed
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